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Technische Neuheiten im F&E
Bereich der Biomasseverbrennung
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ATFO Inhalt

" Heutrocknungsofen 150 und 250 kW

" Stromerzeugung im Kleinstleistungsbereich
BIOTHEG I&Il 10 kW

" Klimakabine Versuche mit Zimmerofen
" Lagertechnik

" Automatischer Scheitholzkessel

" Technikumsbesichtigung
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AFQO Hackgutofen 150 und 250 kW

» Konzept Gesamtanlage

e Berechnungen

e Warmetauscherauslegung

e Temperaturmessungen

e Geschwindigkeitsmessungen
e Versuche und Optimierungen

Dicenergy2020+
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Hackgutofen Abbrandversuche und
AFO o
Optimierungen
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BIOTHEG - Stromerzeugung im
Kleinstleistungsbereich

Projektvolumen: 610.000 € + 1.050.000 €, gefordert aus
Kplus-Mitteln

Multi-Firmenprojekt (HET, KWB, RIKA, Schrodl, SHT,
Viessmann)

Weitere Partner: DLR, TECCOM
Zentrale Aufgabenstellung (fiir uns)

Ermittlung der Grundlagen fiir den Einsatz von Peltierelementen in
Biomassefeuerungen

Evaluierung des Potenzials der Peltiertechnologie durch Einsatz in
Versuchsfeuerungsanlagen und Praxistests

Systemintegration und Optimierung (fiir Netz- und Inselbetrieb)
Technologieumsetzung fiir Pellets6fen und -kessel

Dicenergy2020+
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AFO

Verbrennungsgas JlaElinllEhEl:leld Heizkreislauf
Ty Te

>
>
>
[ — [ Elektrische
- Nutzleistung
Warmezufuhr Strom | Warmeabfuhr

Elektrischer Wirkungsgrad

Ntegmax = Nc " Mr

Exkurs: Peltierelement

Elekirischer Anschluss { + )

Heilseitenbricke,
p-/n-Paar darunter

Kaltseitenbrucke

Elektrischer Anschluss ( — )

bioenergy2020+



AFO BIOTHEG | & Il — Experimentelle Umsetzung im
Forschungsprototyp
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AFO BIOTHEG | & Il — Experimentelle Umsetzung im

Forschungsprototyp
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AFO Lagertechnik
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AFQO Automatischer Scheitholzkessel Fa Lopper
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AFO Technikumsbesichtigung

bis 16:30 Uhr Besichtigung, anschlieRend Buffet und Diskussion bis 18:00 Uhr

Danke fiir lhre Aufmerksamkeit und lhr Kommen!

BIOENERGY 2020+ GmbH
DI Erwin Rotheneder
Gewerbepark Haag 3
3250 Wieselburg

+43 (0) 7416/52238-40
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